Mit der

UV-DESINFEKTION *
und dem % % |
UV-AIR PROTECTOR

fur ein hygienisches und

angenehmes Raumklima

Ob Biro, Aufenthaltsraum oder Wartezimmer — tiberall st63t man auf Mikroorganis-
men in der Luft.

Manche Keime besitzen das Potential, die menschliche Gesundheit zu gefahrden,
so dass die Konzentration an Mikroorganismen in R&umen madglichst gering gehal-
ten werden sollte.

Der UV-AIR PROTECTOR st ein zuverlassiges System zur Reduktion der Keim-
belastung und sorgt fur die nétige Raumlufthygiene wahrend der Arbeitszeit oder im
Wartebereich.

IHRE VORTEILE

» Desinfektion bei gleichzeitiger aktiver Luftumwalzung.

+ Kompakte Bauweise, alle elektrischen Komponenten sind im System integriert.
» Sicheres physikalisches Desinfektionsverfahren ohne Geruchsbeeintrachtigung.
» Funktionsiiberwachung der Anlage durch LED Anzeige.

» Das Gerat kann auch eingesetzt werden, wenn sich Personen im Raum befinden.
Bitte beachten Sie jedoch die Sicherheitshinweise.

» Wartungsfrei (bis auf den Wechsel des UV-Strahlers).

» Sehr niedrige Bertriebskosten, maximal ein Strahlerwechsel alle 2 Jahre
(berechnet auf Dauerbetrieb, Erhdhung der Lebensdauer pro Tag).

TECHNISCHE DATEN UV-AIR PROTECTOR

LxBxH 40 x 35x 170 cm
Gewicht 15 kg

Wellenlange UVC-Strahler [nm] 254 nm (UVC)
Anzahl Strahler 1

Elektrische Leistung Gesamtsystem [W] 90 W - 230 V/50 Hz
Garantierte Lebensdauer des UV-Strahlers [h]' 8000 h
Luftumwalzung 50 m*h

Max. Raumtemperatur 40° C

Max. Luftfeuchtigkeit 50 %
Gehauseschutzart IP 54
Desinfektionsgrad? Innerhalb von 3 h > 90 % bei

einem Raumvolumen bis 50 m*

1 Maximal 2-3 Schaltvorgénge pro Tag. Haufigeres Ein/Ausschalten kann die Lebensdauer des UV-Strahlers reduzieren.

2 Bei groBeren Raumen kann die Desinfektionsleistung geringer sein.
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UV-DESINFEKTION
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Die Effizienz des Inaktivierungsprozesses ist dabei abhangig von den Mikroorganismen und der UV-Dosis (Produkt aus Bestrah-
lungsstarke und Verweilzeit), mit der sie bestrahlt werden. Beispiele hierfir sind in der folgenden Tabelle® zu finden:

MIKROORGANISMUS ‘ TYP ‘ Dosis fiir 90 % Inaktivierung in J/m? in Luft
Influenza A Virus ssRNA 19
Coronavirus ‘ ssRNA ‘ 3
Escherichia coli ‘ vegetativ ‘ 1
Pseudomonas aeruginosa vegetativ 4
Staphylococcus aureus ‘ vegetativ ‘ 20

(Quelle: Kowalski, W.: Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook UVGI for Air and Surface Disinfection, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2009.)

3 Wir haben eine umfangreiche Datenbank fur eine Vielzahl weiterer Mikroorganismen aus der Literatur und eigenen Untersuchungen.

PRODUKTFREIGABE UND UMFANGREICHE TESTS

Der UV-AIR PROTECTOR ist so konstruiert Die folgende Grafik zeigt die effiziente und zuverlassige Desinfektion in
und ausgelegt, dass bei einer einmaligen Luft- einem Raum von 46 m? durch den Einsatz des UV-AIR PROTECTORS.
durchstromung mehr als 95 % aller Bakterien

Desinfektionsgrad [%] in einem Raum von 46 m*

inaktiviert werden. Bei den meisten Mikro- e

organismen sind es sogar mehr als 99 %.
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